,I-E'""E! Kurzanleitung DE
[=: Quick-start guide EN

LINETRAXX® RCMS150 Serie / series

Differenzstrom-Uberwachungssystem Typ B
mit integrierten Messstromwandlern fiir geerdete AC/DC-Systeme (TN- und TT-Systeme)

Residual current monitor type B
with integrated measuring current transformers for earthed AC/DC systems (TN and TT systems)
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LINETRAXX® RCMS150 Serie / series

P4, BENDER

RCMS150...
Differenzstrom-Uberwachungssystem

Differenzstrom-Uberwachungssystem Typ B mit inte-
grierten Messstromwandlern fiir geerdete AC/DC-
Systeme (TN- und TT-Systeme)

Diese Kurzanleitung ersetzt nicht das Handbuch!

Kurzanleitung fiir folgende Gerédte

RCMS150...
Residual current monitor

Residual current monitor type B with integrated measu-
ring current transformers for earthed AC/DC systems
(TN and TT systems)

This quick-start guide does not replace the manual!

Quick-start guide for the following devices

Typ/Type Us Protokoll / Protocoll Art-Nr./ Art.No. Handbuch / Manual
RCMS150 BMS B94053025
RCMS150-01 DC24V B94053026 D00259
Modbus RTU
RCMS150-W-01 B94053026W
Montageclip zur Hutschienenmontage/ Mounting clip for DIN rail mounting 891080110 -

Lieferumfang
« RCMS150...
+ Kurzanleitung DE/EN
+ Bender-Sicherheitshinweise

BestimmungsgemiBe Verwendung

Die Gerdte RCMS150... sind zur Messung von Differenz-
stromen bis /x = 500 mA in einem Frequenzbereich von
DC...2 kHz geeignet. Der liberwachte Kreis ist mit einer
Spannung von 300 V und mit einem Laststrom von 32 A
bemessen. Werden doppelt oder verstarkt isolierte Lei-
tungen durch die Messstromwandler gefiihrt, sind auch
héhere Spannungen méglich. Die Einsatzhéhe ist bis
2000 m Gber NN moglich. Durch individuelle Parametrie-
rung ist in jedem Falle die Anpassung an die Anlagen
und Einsatzbedingungen vor Ort vorzunehmen, um die
Forderungen der Normen zu erfiillen. Beachten Sie die in
den technischen Daten angegebenen Grenzen des Ein-
satzbereichs.

Eine andere oder darliber hinausgehende Benutzung
gilt als nicht bestimmungsgemaf.

A\

GeraHR! Lebensgefahr durch Stromschlag!

Bei Beriihren von unter Spannung stehender
Anlagenteile besteht die Gefahr eines elektrischen
Schlages. Stellen Sie vor Einbau des Gerdtes und
vor Arbeiten an den Anschliissen des Gercdites si-
cher, dass die Anlage spannungsfrei ist. Beachten
Sie die Regeln fiir das Arbeiten an elektrischen
Anlagen.

Scope of delivery

« RCMS150...
« Quickstart guide DE/EN
- Bender safety information

Manual

Intended use

The RCMS150... devices are suitable for measuring resi-
dual currents up to /5 = 500 mA in a frequency range of
DC...2 kHz. The monitored circuit is rated for a voltage of
300V and a load current of 32 A. If cables with double or
reinforced insulation are routed through the measuring
current transformers, higher voltages may occur. The
device can be operated at an altitude of up to 2000 m
above mean sea level. In order to meet the requirements
of applicable standards, customised parameter settings
must be made on the equipment in order to adapt it to
local equipment and operating conditions. Please heed
the limits of the range of application indicated in the
technical data.

Any other use than that described in this manual is re-
garded as improper.

A\

Danaer! Danger to life due to electric shock!
There is a risk of electric shock if live parts of the
system are touched. Before installing the unit and
working on the unit’s connections, make sure
that the system is de-energised.

Observe the rules for working on electrical
systems.
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LINETRAXX® RCMS150 Serie / series

Abmessungen (mm),
Anzeige- und Bedienelemente

Dimension diagram (mm),
Display and operating elements
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Offnung fiir Schraubbefestigung 1 | Slot for screw mounting
Alarm-LEDs fiir die Kanale K1.. .6 (gelb) 2 | Alarm LEDs for the channelsK1...6
Leitungsdurchfiihrung der Messstromwandler fiir die Kanéle K1...6 3 | Line feed-through of the measuring (Ts for the channels K1...6
ON-LED: Betriebs-LED (griin) 4 | ON LED: Power on LED (green)
Rastpotentiometer: Einstellen der Einer-Stelle der Busadresse 5 | Detent potentiometer: Setting the unit place of the bus address
Rastpotentiometer: Einstellen der Zehner-Stelle der Busadresse 6 | Detent potentiometer: Setting the tens place of the bus address
Stecker: Anschluss Versorgungsspannung und RS-485 7 | Plug: Connection to the supply voltage and RS-485
i RCMS150-01 1 RCMS150-01
Wenn beide Rastpotentiometer auf 0 stehen, ver- If both detent potentiometers are set to 0, the de-
wendet das Gerdit die liber Modbus parametrierte vice uses the address parameterised via Modbus
Adresse (1...247). (1...247).
LEDs LEDs
LED Bedeutung LED Meaning
Leuchtet Normale Betriebsanzeige Lights Normal operation indicator
Schnell blinkend RCMS150:GerétefehIe'r oder Flashes quickly RCMS150: Device grroror
BMS-Bus-Adresse falsch eingestellt BMS bus address set incorrectly
(g?[,;ln) Langsam blinkend RCMS150-01: Gerétefehler (g?e’:n) Flashes slowly RCMS150-01: Device error
Blitzend RCMS150-01: Gerét identifizieren Flashes very RCMS150-01: Identify device
(Modbus RTU) quickly (via Modbus RTU)
Blink-Code Ausgabe Schnittstellenadresse Flash code Interface address output
|?1LARKM6 Leuchtet (Ansprech\:::Jtpltﬂanl;rbr::rschritten) |:\1LARKM6 Lights (responseN\l/éellllll]J;_1 I;]A:r:xceeded)
(gelb) Blinkend Gerétefehler Kanal (yellow) Flashes Device error channel
Montage Type of mounting

Die Gerate der RCMS150-Serie sind zur Schraubbefesti-
gung vorgesehen. Alternativ kdnnen sie mit dem optio-
nal verfligbaren Befestigungsset auf einer Hutschiene
montiert werden.

The devices of the RCMS150 series are intended for
screw mounting. As an alternative, they can also be
mounted on a DIN rail using the optionally available
fastening set.
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Anschluss

A\

GeraHr! Lebensgefahr durch elektrischen Strom!
Befolgen Sie die grundlegenden Sicherheitsregeln
fiir die Arbeit mit elektrischem Strom. Beachten
Sie die Angaben zu Nennanschluss- und
Versorgungsspannung gemdls den technischen
Daten!

Vorsicut! Gefahr von Kurzschluss!

Durch die Messstromwandler diirfen nur isolierte
Leiter gefiihrt werden, deren Isolation mindestens
fiir die tiberwachte Spannung geeignet ist.

Die Bemessungsspannung des RCMS150... darf
nicht iiberschritten werden.

Connecting the device

A\

Dancer! Risk of electric shock!

Follow the basic safety rules when working with
electricity. Observe the information on rated vol-
tage and supply voltage specified in the technical
data!

Caurion! Risk of short circuit! Only insulated
conductors with an insulation that is suitable for
at least the monitored voltage may be routed
through the measuring current transformer. The
rated voltage of the RCMS150... must not be ex-
ceeded

Anschlussbild Wiring diagram
=YY Y\ L1
LNW\ L2
: ~— L3
t N
——— o {{——— [ PE
| | | | | |
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A 1 (I (I ll ll ll
| | | | | | |
1 | | | | | |
} i i i i i i
I I I I I
e e e o) ) fe) [ vt
| | | | | M > x1
U 1 Ah 1 | 1 /) 17 1 ® U
IR BN BN N 1\ 1\
1 K K2 K3 K4 K5 K6 ‘0 x10
| 1 | | | | @
| | | | | | [as+ - ]
| Ti = = = | oooag
| 1 1 1 | 1 UUUU
| | | | | | e
\ vy \ Y Y Y
. (N . N (R (R
#1 #2 #3 #4 #5 #65
Detail: Klemme Detail: terminal
Schnittstelle (BMS-Bus oder Modbus RTU) 1 - I' |" 1 | RS-485 interface (BMS bus or Modbus RTU)
T
Versorgungsspannung Us DC 24V 2 2 | Supply voltage UsDC24V
[A]B]
Abschlusswiderstand 120 Q (erforderlich sowohl 3 \_m @ 3 Terminating resistor 120 Q (required for both the
beim ersten als auch beim letzten Busteilnehmer) first and the last bus device)
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Inbetriebnahme
1. RCMS150... montieren.

2. Bus-Adresse einstellen.

Achten Sie bei der Vergabe der Bus-Adressen

darauf, dass auf dem Bus jede Adresse nur einmal
vergeben wird!

Commissioning
1. Mount the RCMS.
2, Set the bus address.

When assigning the bus addresses make sure
that each address is only assigned once on the
bus!

Adresseinstellung RCMS150 (BMS-Bus)

Address setting RCMS150 (BMS bus)

Werkseinstellung Busadresse | 2 Factory setting bus address 2

Einstellbereich BMS-Bus 2...90 Setting range BMS-Bus 2...90

Einstellung am Gerdt Die Rastpotentiometer mit einem Adjustment on the device Move the detent potentiometers to
Schraubendreher in die entsprechende the corresponding position using a
Stellung bringen. screwdriver.

Adresseinstellung RCMS150-01 (Modbus RTU)

Address setting RCMS150-01 (Modbus RTU)

Werkseinstellung Busadresse | Letzte beiden Ziffern der
(Rastpotentiometer auf 00) Seriennummer + 100

Factory setting bus address Last two digits of the serial number
(detent potentiometer setto 00) | + 100

Einstellbereich Modbus RTU 1...247 Setting range Modbus RTU 1...247

Adressen 1...99: Die Rastpotentiometer mit einem Addresses 1...99: Move the detent potentiometers to

Einstellung am Gerdt Schraubendreher in die entsprechende Adjustment on the device the corresponding position using a
Stellung bringen. screwdriver.

Adressen 1...247: Die Rastpotentiometer mit einem Addresses 1...247: Set the detent potentiometer to

Einstellung iiber den Bus Schraubendreher auf 00 stellen. Nun ist Setting via the bus 00 using a screwdriver. Now the

die intern gespeicherte Adresse (Werks-
einstellung) aktiv. Sie kann iiber die
Schnittstelle gedndert werden.

internally stored address (factory
setting) is active. It can be changed
via the interface.

3. Businstallation
Beachten Sie, dass Anfang und Ende des Busses einen
120-Q-Abschlusswiderstand benétigen!

4. Zu iiberwachende Abgédnge durch die Wandler

fiihren.

i 0

Vorsicut! Gefahr von Kurzschluss!

Durch die Messstromwandler dtirfen nur isolierte
Leiter gefiihrt werden, deren Isolation mindestens
fir die tiberwachte Spannung geeignet ist. Die
Bemessungsspannung des RCMS150... darf nicht
liberschritten werden.

Keine Schutzleiter durch die Messstromwandler
flihren (siehe Anschlussbild)!

3. Bus installation
Please note that both the beginning and end of the bus
require a 120-Q) terminating resistor.

4. Route outgoing circuits to be monitored through
the current transformers.

Caurion! Risk of short circuit!

Only insulated conductors with an insulation that
is suitable for at least the monitored voltage may
be routed through the measuring current trans-
former. The rated voltage of the RCMS150... must
not be exceeded.

Do not route any protective earth conductors
through the measuring current transformers
(see wiring diagram)!

jd 0
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5.RCMS150... an Versorgungsspannung anschlie-
Ben (DC24V)

« RCMS150 (BMS-Bus)
Die eingestellte BMS-Bus-Adresse wird nach dem
Einschalten oder einer Adressanderung durch das
Blinken der ON-LED angezeigt: Einerstelle — Pause
- Zehnerstelle. Beispiel: ***** *** hezeichnet die
BMS-Bus-Adresse 35. Nach der Adressanzeige
wechselt das RCMS150 automatisch in den
normalen Anzeigezustand.
Eine fehlerhaft eingestellte BMS-Bus-Adresse wird
durch schnelles Blinken der ON-LED signalisiert.
+ RCMS150-01 (Modbus RTU)

Die eingestellte Modbus-Adresse wird nur nach
einer Adressanderung uber die Rastpotentiometer
am Gerat durch das Blinken der ON-LED
angezeigt: Hunderterstelle — Pause — Zehnerstelle
- Pause - Einerstelle.
Beispiel: * ***** *** hazeichnet die Modbus-
Adresse 153. Nach der Adressanzeige wechselt
das RCMS150-01 automatisch in den normalen
Anzeigezustand. Adressanderungen tber den Bus
werden nicht durch die ON-LED angezeigt.

6. RCMS150... mit Master (z. B. COM465IP, Software-

version > 2.1, Option C oder CP9...) verbinden.

Anzeige liber Webserver

Die Messwerte (Messkanale) der einzelnen Messstrom-
wandler des RCMS150... lassen sich im Webbrowser
anzeigen.

Starten des Webbrowsers

Nach der Inbetriebnahme des RCMS150... starten Sie
den Webbrowser. Geben Sie die IP-Adresse des Gate-
ways (CP9... oder COM465IP) ein.

+ BMS-Bus
In der Busubersicht finden Sie das RCMS150.
Modbus RTU
Im Browser kénnen Sie das RCMS150-01 zu Ihrem
System hinzufiigen:
/ Werkzeuge > Gerdteverwaltung > Modbus-Gerdite > Geriite
verwalten > Gerdt hinzufiigen > Gerdite suchen und konfigurieren

Benutzeroberflache Webbrowser

Grundlegende Bedienung: sieche Handbuch des Gate-
ways (CP9... oder COM465IP).

5. Connect the RCMS150 to the supply voltage
(DC24V)

« RCMS150 (BMS-Bus)
The ON LED flashes to indicate the set BMS bus
address after the device has been switched on or
after the address has been changed: Unit place -
Pause - Tens place. Example: ***** *** dasignates
the BMS bus address 35. After indicating the
address, the RCMS150 switches automatically into
standard display state.
If the ON LED flashes quickly, the BMS bus address
has been set incorrectly.

+ RCMS150-01 (Modbus RTU)
The set Modbus address is only indicated by the
ON LED flashing after an address change via the
detent potentiometers on the device: Hundreds
place - Pause - Tens place - Pause - Unit place.

Example: * ***** ¥** dasignates the Modbus
address 153. After indicating the address, the
RCMS150-01 automatically switches to the
standard display state. The ON LED does not
indicate address changes via the bus.
6. Connect the RCMS150 to the master (e.g.
COM465IP, software version > 2.1, option C oder CP9...)

Indication via web server

The measured values (measuring channels) of the indivi-
dual measuring current transformers of the RCMS150...
can be displayed in the web browser.

Starting the web browser
After commissioning the RCMS150..., start the web

browser. Enter the IP address of the gateway (CP9... or
COM465IP).

« BMS bus
You can find the RCMS150... in the bus overview.
« Modbus RTU
In the browser, you can add the RCMS150-01 to
your system:
/ Tools > Device management > Modbus devices > Manage de-
vices > Add Devices > Scan and configure devices

User interface web browser

Basic operation: refer to the gateway manual (CP9... or
COM465IP).
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Technische Daten

()* = Werkseinstellung

Bemessungsspannung 300V
Uberspannungskategorie 1l
Versorgungsspannung
Versorgungsspannungsbereich Us DC24V
Arbeitshereich Us +20%
Leistungsaufnahme <4W
Messhereich Differenzstrom
Frequenzbereich 0...2000 Hz
Messbereich +500 mA
Aufldsung Messwert 1% vom eingestellten Ansprechwert
Ansprechwerte
Differenzstrom /yn; rus. ...RMS 3...300 mA (30 mA)*
Fiir LR-Anwendungen RMS 10...300 mA (30 mA)*
Differenzstrom /pnnc DC3...300 mA (6 mA)*

DC10...300 mA (6 mA)*
02...5
50...100 % von Iy (50 %)*

Fiir LR-Anwendungen ...
Verhaltnis /unz s/ 2 0c
Vorwarnung /an aus/oc
Ansprechtoleranz ly,

DG, 10...500 Hz -20...0%
500 Hz...2 kHz -20...+100 %
Hysterese 10...25% (15 %)*

" Fijr LR-Anwendungen muss /y oc auf einen Wert > 10 mA gedndert
werden.

Schnittstelle

Schnittstelle RS-485
Anschluss Klemmen A/B
Leitung Geschirmt, Schirm einseitig an PE
Empfohlen CAT6/CAT7 min. AWG23
Alternativ J-Y(St)Y min. 2x 0,8
Bus-Abschlusswiderstand eXtern ..........coo..eeevveeverrenenns (2x)1200(0,25W)
Protokoll BMS
Leitungslénge <1200m
Gerateadresse 2...90(2)*
Protokoll .Modbus RTU
Leitungslénge <1200m

Gerdteadresse....... 1...247 (letzte 2 Ziffern der Seriennummer + 100)*

Technical data

()* = Factory settings

Rated insulation voltage 300V
Overvoltage category 1l
Power supply

Nominal supply voltage Us DC24V
Operational range Us +20 %
Power consumption <4W
Residual current measuring range

Frequency range 0...2000 Hz
Measuring range +500 mA

Resolution measured value.... 1% of the set response value

Response values
Residual current /y gus
For LR applications
Residual current /un0c
For LR applications
Ratio /anaaws / fan2nc
Prewarning /um aus/oc
Response tolerance /y2

...RMS 3...300 mA (30 mA)*
RMS 10...300 mA (30 mA)*
DC3...300 mA (6 mA)*
..DC10...300 mA (6 mA)*
0.2...5
50...100 % (50 %)*

DG, 10...500 Hz -20...0%
500 Hz...2 kHz -20...+100 %
Hysteresis 10...25% (15 %)*

" ForLR applications, /s, oc must be changed to a value > 10 mA.

Interface
Interface RS-485
Connection Terminals A/B
Cable Shielded, shield on one side to PE
Recommended CAT6/CAT7 min. AWG23
Alternative J-Y(St)Y min. 2x 0.8
Bus terminating resistor eXternal..................cermsmmmmrrnrnees (2x)1200Q(0.25W)
Protocol BMS
(able length <1200m
Device address 2...90 (2)*
Protocol Modbus RTU
(able length <1200m

Device address.........1...247 (last 2 digits of the serial number + 100)*
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Anschluss
Anschlussart
Anschlussvermdgen

Steckbare Doppelfederklemme

Starr, flexibel / LeitergroBen..................... 0,2...1,5mm?/ AWG 24...16
Mehrleiteranschluss (2 Leiter gleichen Querschnitts)
Starr. 0.2...1,5 mm?
Flexibel 0,2...1,5mm?

Flexibel m. Aderendhiilse ohne Kunststoffhiilse.......0,25...1,5 mm?
Flexibel m. Aderendhiilse mit Kunststoffhiilse........0,25. ..0,75 mm?

Abisolierlange 10 mm
Messstromwandler

Durchmesser Kabeldurchfiihrung 10 mm
Laststrom 32A
Sonstiges

Schraubbefestigung an Installationsverteiler mit 12 TE...
Hutschienenmontage ...........ooveeeceeeveveveevvemmennnnne Montageclip (Zubehdr)
Anzugsdrehmoment 1,5Nm

()* = Werkseinstellung

EU-Konformitatserklarung

Link zum vollstandigen Text der EU-Konformi-
tatserklarung ist tiber den QR-Code verfligbar:

UKCA-Konformitatserklarung

Link zum vollstandigen Text der UKCA-Konfor-
mitdtserklarung ist tiber den QR-Code verfiuig-
bar:

Connection

CONNECLION tYPE....ovvvvvevevereremrecercrernnenns Dual plug-in push-wire terminal

Connection properties

Rigid,flexible / conductor sizes.................0.2...1.5 mm?/AWG 24...16

Multi-conductor connection (2 conductors with the same cross section)
Rigid 0.2...1.5mm’
Flexible 0.2...1.5mm?
Flexible with ferrule without plastic sleeve 025,15 mm?

Flexible with ferrule with plastic sleeve ..0.25...0.75 mm?

Stripping length 10 mm
Measuring current transformer
Diameter cable gland 10 mm
Load current 32A
Other
Screw mounting to standard distribution panels with 12 TE........... 2xMé
DIN rail MmOUNtING w..occverevervevenenessecererrrenenes Mounting clip (accessories)
Tightening torque 1.5Nm

()* = Factory settings

EU Declaration of Conformity

The full text of the EU Declaration of Conformity
is available via the QR Code:

UKCA Declaration of Conformity

The full text of the UKCA Declaration of Confor-
mity is available via the QR Code:
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